
Презентация проектов

«Пассер»
предиктивная диагностика

«Ларус»
контроллер и шлюз данных 

«Атлас»
IoT-платформа



Система предиктивной диагностики
промышленного оборудования «Пассер»



Проблематика

Сложность диагностики оборудования

• Современный мониторинг состояния 
двигателей, оборудования

• Программное обеспечение
визуализации и определения поломок 
отечественного производства

• Снижение количества отказов и 
простоев оборудования

• Соответствие нормативной базе РФ 

• Отечественная программная и 
аппаратная база

• Токовая диагностика на основании 
сигнатурного анализа токов

• Получение данных от имеющихся 
систем сбора данных (SCADA, базы 
данных и так далее)

• Автоматическое определение 
состояния двигателей и другого 
оборудования

• Использование нейросетей и 
машинного обучения

• Предиктивное определение до 98 % 
причин выхода из строя

• Онлайн сопоставление 152 параметров 
• Диагностика по фактической нагрузке 

на агрегат

Уход с рынка западных компаний 
Субъективность оценки состояния. 
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• Современный мониторинг состояния 
двигателей, оборудования

• Программное обеспечение визуализации и 
определения поломок отечественного 
производства

• Снижение количества отказов и простоев 
оборудования

• Соответствие нормативной базе РФ 

• Автоматическое определение состояния 
двигателей и другого оборудования

• Использование нейросетей и машинного
обучения

• Предиктивное определение до 98 % 
причин выхода из строя

• Онлайн сопоставление 152 параметров 
• Диагностика по фактической нагрузке на 

агрегат

• Отечественная программная и аппаратная 
база

• Токовая диагностика на основании 
сигнатурного анализа токов

• Получение данных от имеющихся систем 
сбора данных (SCADA, базы данных и так 
далее)

Сложность диагностики Субъективность оценки состоянияУход с рынка западных компаний

Решение – ПАК «Пассер»



Аппаратная часть:

• Контроллер вибродиагностики Технекон СТД-3168К.
• Контроллер токовой диагностики Пассер-Т.

Программное обеспечение «ЛиманИСУ»:

• «ЛиманИСУ-Монитор». СКАДА для онлайн-диагностики 
состояния оборудования.

• «ЛиманИСУ-Диагност». Предиктивная диагностика 
оборудования на основании собранных данных.

Диагностика выполняется классическим методом, а также 
посредством нейросетей.

Перечень диагностируемого оборудования:

• электрические двигатели
• Насосы
• Компрессоры
• Редукторы
• ГПА
• ГТУ
• ЦБН
• и т. п.

Решение – ПАК «Пассер»



• Онлайн-вибродиагностика оборудования
• Научное обоснование эффективности
• Нейросети повышают эффективность 

диагностики на 20-30%.
• Научное обоснование подтверждено НИР
• В развитии системы участвуют 

профессионалы рынка и научные 
сотрудники одного из ведущих ВУЗов 
России

Технологии «Пассер»



Автоматический контроль 300+ значений в секунду

Контроль периодический или по предупреждению

Целевое 
состояние

Как сейчас

MLАвто 
контроль

Адресные указания по 
неисправностям

Повышение срока службы 
оборудования (до 15%)

Достоинства

Общие рекомендации или 
констатация наличия 
аварии

Сокращения срока 
службы из-за доработки 
оборудования до 
критических режимов

Недостатки

Вибродиагностика 
(онлайн)

Вибродиагностика 
(периодическая)

Ручной
контроль

Технологии «Пассер»



Система управления



Мировые стандарты и Industry 4.0Уход с рынка западных компаний 
Большой объём данных, цифровизация, 

много источников

Вывод:
Современное решение в виде ПЛК и ПО в РФ отсутствует

• Стандарт показал снижение издержек на 5-30%**
• Быстрое внедрение изменений в процесс без 

остановки производства
• Повышение гибкости производственных 

процессов

Проблематика



• Современный контроллер с возможностью 
работы по закрытым протоколам

• Плавная замена иностранных решений без 
нарушения процессов

• Соответствие нормативной базе РФ 

• Обработка 1 млн. сообщений в секунду
• Распределённая система хранения 

информации
• Подключение к любым системам управления 

и учёта
• Использование 100% данных
• Не требуется «подготовка» данных
• «Всеядность» протоколов
• Работа с системами ERP, EAM, ТОиР 

• Использование современных стандартов и 
архитектуры

• Использование нейросетей для обработки 
данных на устройствах 

• Событийный рантайм
• Облако для сбора данных
• Распределённая система управления

Мировые стандарты и Industry 4.0Уход с рынка западных компаний 
Большой объём данных, цифровизация, 

много источников

Решение – система «Ларус»

Вывод:
«Ларус» позволяет выполнить внедрение цифровых решений в больших корпорациях



Ларус-100Ларус-10

Промышленный шлюз 
периферийных вычислений IoT

• Шлюз данных Modbus, OPC UA, 
SNMP, CANOpen, IEC 61850, IEC 
60870-5-101/104

• Подключение Wi-Fi, GSM, Ethernet
• Хранение архивов
• Подключение аналоговых и 

дискретных входов

Контроллер IoT по стандарту
IEC 61499

• Программирование логики на языках 
МЭК 61131-3 (ST, LT, FBD, IL)

• Программирование на языках Python, 
C++, JS

• CPU: ARM Quad-Core Cortex-A53 1.8GHz 
• RAM: 4GB DDR3-1333 
• SSD: 16GB High-Speed eMMC

• Мощная аппаратная платформа
• Периферийные вычисления
• Использование беспроводных технологий (LoRa, Wi-Fi)
• Шлюз различных протоколов
• Поддержка нейросетей на устройстве

Технологии «Ларус»



Предлагаемая система позволяет:

• Выполнить сбор данных от полевого уровня до ЦОД

• Хранение данных на устройстве в режиме EDGE

• Выполнить обмен данными между системами с контролем времени

• Синхронизировать данные по различным протоколам

• Предоставлять данные для обработки цифровыми инструментами 
посредством API

• Рантайм в распределённом виде

• Инновационные решение 61499

• Шлюз протоколов

• Собственная производственная линия будет запущена в 2024 году

Функциональные возможности «Ларус»



Поддержка программирования на 
МЭК 61131-3

ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА

Поддержка программирования в 
архитектуре МЭК 61499

ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

Интеграция с IIoT ДА ДА ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ
Поддержка безпроводных 

протоколов
ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

Количество точек подключения на 
шине ПЛК

320 144 224 0                     3 200                     3 200 0

Количество точек подключения с 
учётом распределённой перефирии

1 048 560                     2 048                   14 336                     4 064                   20 000                   20 000                     7 500 

Возможность бесшовной замены на 
оборудование конкурентов

ДА

Зависит от 
реализации 

сетевых 
подключений

Зависит от 
реализации 

сетевых 
подключений

ДА ДА ДА ДА

ЦПУ 1,5 ГГц 0,5 ГГц 1,5 ГГц 1,8 ГГц 1,9 ГГц 1,0 ГГц 1,0 ГГц
Флеш-память 16 Гб 4 Мб 32 Мб 8 ГБ 64 ГБ - 4 ГБ

Хранение данных на борту 120 ГБ SD до 32 ГБ SD до 32 ГБ SD до 32 ГБ До 32 Гб - SD до 32 ГБ
Цена устройства (вычислительный 

модуль), руб
110 000 100 000 110 000 37 000 350 000 60 000 35 000

Примерная цена на 1 точку дискрет 937,5 1 619 938 662 2 812 1 203 806

Поддержка диагностики Пассер
При помощи 

функциональных 
блоков

По протоколам 
обмена

По протоколам 
обмена

По протоколам 
обмена

По протоколам 
обмена

По протоколам 
обмена

По протоколам 
обмена

АБАК SegneticsПараметр  сравнения Лиман
Siemens S7-

1200

Shneider 
Electric

Modicon M

Овен
ПЛК210

ПРО-Софт
Regul500

Конкурентные преимущества «Ларус»



IoT-платформа



Атлас (ЛиманИСУ-Монитор рег. №2018661964)

Программный комплекс диспетчеризации и управления системами, с
использованием современного стека технологий и передовых
проектов.

Она позволяет подключать сторонние устройства и системы (SCADA,
1C, Postgres, ClickHouse и так далее), а также работать с устройствами.

IoT-платформа «АТЛАС»



«Атлас» предоставляет возможность работать в
кластерном режиме, что позволяет наращивать
производительность горизонтально, добавляя
новые серверы.

Система обладает несколькими конфигурациями, 
что позволяет гибко выполнять поставленные 
задачи.

Тэгов 
(элементов)

Атлас-1 (с 
записью на 
диск)

Атлас-2 (без 
записи на 
диск)

Атлас-2 (с 
хранением 
истории)

Комментарий

100 Без задержек Без задержек Без задержек

1000 Без задержек Без задержек Без задержек

Дальнейшее 
отображение данных в 
реальном времени не 
представляется
возможным – браузер 
не справляется

10000 Без задержек Без задержек Без задержек
Осуществляется
подсчёт данных через 
базу данных

100000

Появляются 
существенные 
задержки в 
обработке

Без задержек Без задержек

1000000 Не проверялось Без задержек

Появляются 
задержки в 
обработке на 
чтение (так как 
база начинает 
выдавать 
кэшированные
данные)

Производительность «АТЛАС»



«Атлас» – это легко настраиваемая система,
соответствующая последним требованиям в области
надёжности и безопасности.

Автоматизация настраивается удалённо, но выполняет
свою работу без необходимости доступа к сети интернет.

Программное обеспечение разворачивается на кластере
внутри объекта, либо в облачном сервисе с дублированием
сетей связи.

Оно позволяет в том числе:

• распределять права доступа;

• настраивать правила и сценарии;

• удалённо программировать действия;

• настраивать дашборды;

• получить гибкую систему хранения данных и версий;

• получить доступ с любого устройства с доступом к сети;

• интегрироваться с 1С, Телеграмм.

Программное обеспечение «АТЛАС»



Правила действий легко настраиваются и дополняются в процессе 
работы.

Правила могут менять и дополнять сотрудники в соответствии с 
предоставленными правами.

Уже созданные правила могут развиваться за несколько минут от

«если температура > 22 градусов, то включить кондиционер»

до

«если температура на улице ниже 18 и в ближайшие 45 минут 
по прогнозу Яндекса повысится выше 21 градуса, в 
помещениях, где температура выше 20, включить 
вентиляцию»

Настройка правил в «АТЛАС»
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